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1 plissé deurho r
sluit borste |

bove nrail

onde rrai |
borstelhouder

2 b ove nrailborstels
touwhouder

3 montagecl ips

eindka p greeppr ofie |

eindka p m uurpr ofiel

2 greepjes

haakje

8 schroeven 3,5x16 mm, bolkop
2 schroeven 2,9x9 mm,ve rzonken

Benodigdheden

* schroevend raaier

* schroefto | /b oormachine
*b oorte 2 mm

* rol maat

*p otlood

* ve rstekzaag

* hobbymes/ schaar

ST Ommoo >

touw spanne r

DODOZECX

inbussleutel 2mm

Aandachtspunten en montagetips

* Monteer de de urhor volgens het stappenplan. e« Tr ek nooit het gaa s uit de cassette a Is de de urhor nog niet gemontee

beschadigingen aan het gaa s te vo orkomen. « Houd er rekening mee dat u in de diepte van uw kozijn minimaa |4 ¢m ru imte heeft.
Montee r de ho rdeur zo, dat uuw bu itendeur nogopenendi chtk untdoena Is de deurhor geopendis. ¢ De onderrail dient u op hetk ozijn te
plakk en. Het i s belangrijk dat u dan eerst uw kozijn z orgvuldig reinigtv anvuil envet. «Als u gaten boort, boor deze danv oor meteen 2
rd wor den.

mm boortje. Hie rdoor komtde schroefaltijdo p dej uiste plaat s. » De de urho r kan zo wel | ink s als rec hts in het kozijn gemontee

s €

Meet de hoogte in het kozijn (H), (fig. I) De zaagmaat van de
hordeur inclusief onderkap = H - 20 mm.

Pak de deurhor (A) zonder het te openen en zaag deze aan de
kant zonder eindkap op de juiste lengte (fig. Il) en verwijder de
bramen. Maak, zonder de hor te openen, het gaas wat eventueel
aan elkaar geplakt zit van elkaar los (fig. IlI).

SI2)

Maak het touwtje los en leg deze het in het profiel. Schuif het
losse deel van de borstelhouder (F) in het profiel en maak deze op
maat. (fig. IV). Schuif dan de sluitborstel (C) in de borstelhouder
en maak deze op maat. Duw het touwtje door de eindkap
greepprofiel (L) en plaats de kap in het profiel (fig. V). Plaats als
laatste de eindkap van het muurprofiel (M) (fig. VI).

(3

Bevestig de montageclips (K) met schroeven (P) Let erop dat ze
op een lijn zitten en houd aan beide kanten minimaal 10 mm vrij
van obstakels.

Meet de breedte (B) in het kozijn (fig. I) en zaag de onderrail (E)
op deze maat. Plaats de onderrail met het dubbelzijdige tape op
de (schone) dorpel recht onder de montagestrips (fig. VIII).

S5

De zaagmaat vande b ove nrail (D) =B - 2 mm. Zaag de b ove nralil
op deze lengte en verwijder de bramen.

Schuif de borstels (G) in de rail en knip of snij het overtollige deel

af. Bevestig de b ove nrail met schroef (P) met het midden recht

bove n de montagestrips (fig. IX).

Klik de hor op de montageclips (fig. X). Schuif de touwhouder (1) in de b
tegen de muur aan vast (fig. Xl). Schuif de touwspanner (J) in de b
het touw komt en draai deze ook vast. (fig. XIII)

s @)

ove nrail naar de kant tegenover de hor en draai deze
ove nrail naar de andere kant (fig. XIl) tot er spanning op

Open de hor en maak de vouwen wanneer deze aan elkaar vast blijven zitten van elkaar los (fig. XIV). Wanneer de hor niet
goed sluit of loopt, kunt u de spanning op het touw aanpassen door de touwspanner te verplaatsen.

Klik de greepjes (N) op het profiel (fig. XV). Indien u de hor vast wilt kunnen zetten, schroeft u het haakje (O) op het profiel

met schroeven (Q). (fig. XVI)
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