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cassette met greep
cassette zonder greep
bovengeleider
ondergeleider
inbusschroef (4x)
dopje kokerkap (4x)
bevestigingsplaatjes (4x)
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Inhoud BenodigdhedenNL
kantel gree p b inn en
kantel gree p b uite n
vee rtj e kant elgreep
schr oef kan telgr eep
afdekka pje kan telgr eep
inbu ssleu tel 

• s chr oevend raa ier  (k ruis kop)
• s chr oeftol/ boo rmach ine
• 2 m m bo ortje
• r olm aa t
• p otloo d/(c ente rpen) 
• ij zerzaa g
• v ers tekb ak
• w ate rpa s
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NL        Gefeliciteerd met de aankoop van uw FIKSZO Aluminium deurrolhor Exclusive dubbel . Lees, voordat u 
de deurrolhor gaat monteren, eerst de montagehandleiding goed door. Let vooral op de "Aandachtspunten 
en Montagetips", deze vereenvoudigen het monteren en voorkomen problemen bij montage en gebruik.

Aandachtspunten en Montagetips:

• Monteer uw deurr olhor v olgens het stappenplan.  • Ver wij der  voorzichtig d e v erpakking e n pas  op dat u het gaa s ni et beschadigt.  
• Trek nooit het gaas uit de koker als deze nog niet is g emon tee rd. Dit om beschadigingen aan he t gaas te  
voorkomen.   • Boor  de gaten voor met een 2 mm boortje. Hier doo r k omt de schro ef al tijd op d e ju iste plaats.  • Smee r na  de montage 
de geleiders in met een klein beetje afwasmiddel. U zult merken dat de deurrolhor zo ee n stuk so epeler loopt.  • Maak uw  kozijnen stof 
en vetvrij alvorens de hor te monteren.

STAP 1 Het monteren van de cassette (1)  

Plaats met behulp van een waterpas cassette met greep (1) links tegen het koz ijn. Zorg er hierbij v oor dat de afst and van on derkant cassette tot 
bovenzijde onderdorpel minimaal 2,5 cm bedr aagt. Indien de dorpel minder dan 2,5 cm hoog is moe t u een opvullat aanbrengen (zie afb eelding A). 
Tip: leg onder de cassette een houten lat  (of boek) die precies de deurrolhor op de goede hoogte houdt. Maak met de inbusschroef (5) - door het 
gat in kokerkapjes - een centreerpunt in het kozijn (zie afbeelding B). Bo or met een 2 mm boortje de gaten voor. Klik 2 bevestigingsplaatj es (9) op 
de achterkant van de cassette op ca 75 cm van de uiteinden van de cassette  (zie afbeelding C). Verwijder d e schutlaag van de dubbelzijdig e tape. 
Monteer met de bijgeleverde inbussleutel (13) met schroef (5) de cassette op het kozijn. Eerst a an de bovenzijde, dan  aan de onderzijde. Druk de 
cassette in het midden goed tegen het kozijn.  

In de nu volgende beschrijving gaan wij ervan uit dat u de linkse deurrolhor gebruikt om in en uit uw huis te lopen. Dit is namelijk de deur 
met de kantelgreep in het midden van de greepstijl. De rechtse deurrolhor wordt met schuifslotjes vastgez et in het  midden van de 
deuropening. Is uw situatie omgekeerd ga dan precies ook  omgekeerd te werk (lees dan, waar o ver  “links” gesproken wordt, “rechts” en 
vice versa). 

STAP 3 Het op maat maken van de geleiders (3,4) 

LET OP: de twee geleiders (3,4) zijn niet g elijk. Zorg ervoor  da t u de juiste geleider (boven of onder) aan de goe de kant a fkort. 
Welke geleider u boven of onder plaatst is afhanke lijk van waar u d e casse tte zonder greep (2) heeft gemonteerd. In dit voorb eeld is dit de 
rechtse deur. Zorg er dan voor dat uitsparing (b) in de  be ide geleiders rechts van de aanslag (a) zit (zie afbeelding E).  De juiste m aat van de 
geleiders (3,4) wordt verkregen door maat A te meten  tussen de kunststof kapjes van de cassettes (zie afbeelding F). Bij deze maat dient u 6,2 
cm op te tellen. Door de af te korten maa t (= totale lengte van de geleiders (199,7 cm) min de berekende lengte van de geleiders  (= A + 6, 2 
cm)) te verdelen over linker- en rechterk ant kunt u zelf bepalen waar u de greepstijlen van beide horren laat sluiten (zie afbeelding G). 
Snij aan de uiteinden 3,5 cm van de plakstrips va n beide geleiders af (zie afbeelding H). Zorg er voor dat alle zaagresten en bram en van de 
geleiders verwijderd zijn. 

STAP 4 Het monteren van de ondergeleider (4) 

Maak, op de plaats waar de geleider gep lakt gaan worden, he t kozijn goe d schoon en vetvrij. 
Draai eerst de onderste inbusschroef uit het koker kapje van de rechts e cassette. Verwijder de besc hermfolie van de plakstrip aan de ac hterzijde 
van de ondergeleider. Steek de ondergelei der (4) voorzichtig schuin in het kokerkapje van de linker cassette (z ie afbeeldi ng I). Let op dat u bij 
deze handeling het gaas niet beschadigt. Zorg er voor dat u de geleid er zo ver als mog elijk in het kokerkapje drukt. Steek het andere uiteinde 
van de ondergeleider (4) in het kokerkapje van de rechter casse tte (2) (zie afbeelding J). LET OP: de geleiders nog niet tege n uw kozijn 
plakken. Zoek met de inbusschroef het gat op en schroef de cassette (2) bij h et onders te kokerkapje weer vast op het kozijn. Zorg  er voor dat 
de geleider in het midden goed recht loopt aan uw dorpel en druk de  geleider vast tegen het kozijn.

STAP 2 Het monteren van de cassette (2)  

Monteer met behulp van een waterpas cassette zonder greep (2), op dezelfde manier als bij sta p 1 beschrev en, rechts tegen het k ozijn (z ie 
afbeelding D). Plak echter de bevestigingsplaatjes nog niet v ast.
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GARANTIEBEPALINGEN FIKSZO ALUMINIUM DEURROLHOR DUBBEL

Fikszo B.V. neemt voor de deurrolhor dubbel de volgende garantieverplichting op zich. Indien binnen tien jaar na aankoop van de deurrolhor dubbel fabricage- of 

materiaalfouten aan het licht treden - (zulks ter redelijke beoordeling van Fikszo B.V.) - dan zullen deze kosteloos hersteld worden, mits is voldaan aan de hieronder 

ver melde voorwaarden. Fikszo B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor de hierbo ven  beschreven garantie. 

Garantievoorwaarden:

De garantie geldt slechts indien is voldaan aan de na vol gende voorwaarden: 1.  Alleen tegen overlegging van een kassabon, voorzien van naam en stempel van de 

leverancier, kunt u een beroep doen op de hierbo ven  omschreven garantie. 2.  De garantie vervalt indien de datum van aankoop, vermeld op de kassabon, is doorgehaald,  

ver wijderd of onleesbaar gemaakt. 3.  De garantieverplichting vervalt indien de deurrolhor niet in o ver eenstemming met de montagehandleiding is gemonteerd, 

onzorgvuldig is behandeld of dat er op ondeskundige wijze reparaties zijn verricht.
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STAP 5 Het monteren van de bovengeleider (3) 

Maak, op de plaats waar de geleider gep lakt gaan worden, he t kozijn goe d schoon en vetvrij. 
Draai eerst de bovenste inbusschroef uit het koke rkapje van de rechtse cassette. Let op: de cassette (2) is nu aan de boven zijde los. blijf 
deze dus ondersteunen.  Verwijder de beschermfolie van de plaks trip van de bovengeleide r en de bevestigingsplaatjes (7) op de achterkant 
van  de  cassette . Steek de bovengeleider (3) voorzichtig schuin in  he t bovenste ko kerkapje van de linker cassette (zie afbeelding K). Let o p dat 
u bij deze handeling het gaas niet bes chadigt. Zorg ervoor dat u de geleid er zo ver als mogelijk in het kokerkapje drukt. Steek he t andere 
uiteinde van de bovengeleider (3) in de kokerkap van  de re chter cassette (2). LET OP: de geleiders  no g niet tegen uw kozijn  pl akken. 
Trek de greepstijl van de linker cassette uit tot in het midden. Zo rg dat de bovengeleider in het midden op het glijblok van de greep lijst rust en 
niet aanloopt. Druk de bovengeleider vast op h et kozijn. Schroef  de re chter cassette (2) bij het bovenste kokerkapje weer vast op het  ko zijn. 
Druk de cassette in het midden goed tegen het kozijn.  

STAP 6 Het monteren van de kantelgreep 

Haak het veertje (10) in de kantelgreep bui ten (9) zoals aangegeven op afbeelding N. Steek vervolgens h et uiteinde van het veertje in de rand 
aan de achterzijde van de greeplijst (zie afbeelding O) en druk de kantelgreep buiten tegen de greepstijl. Neem de kantelgreep bi nnen (8) en 
druk deze aan de andere kant in de kantelgre ep buiten (zie afbe elding P). Schroef de twee onderdelen aan elkaar  me t schro ef kantelg reep (11). 
Sluit het gat af met het afdekkapje kante lgreep (12).  

STAP 7 Tot slot 

Druk de dopjes kokerkap (6) in de kokerkapjes (let op er zijn 2 verschillende dopjes voor bo ven  en onder).

BEDIENING

In het montagev oorbeeld wordt de linkse deurrolhor gebr uikt om in en uit uw huis te lopen. De rechtse deurrolhor kan worden v astgezet. Dit 
doet u door zowel bo ven  als onder de schuifjes in de geleider vast te zetten (zie afbeelding Q). 
U opend de deurrolhor door de kantelgreep een slag te kantelen (zie afbeelding R). U sluit de deurrolhor door de greepstijl uit de cassette 
te trekken en tegen de vastgezette greepstijl van de andere deurrolhor te drukken.  


