
MONTAGEHANDLEIDING

VOOR NAAR BUITEN DRAAIENDE RAMEN

RAAMHOR Easykit 2412RAAMHOR Easykit 2412



Verpakking 80 x 100 cm:
2 horprofiel 80 cm
2 horprofiel 100 cm
4 kunststof hoeken
1 horgaas (90 x 110 cm)
3,8 meter pees + 1 
 peesroller
4 raamsluitingen
2 scharnieren
1 handgreep
8 schroef 2,9 x 19 mm 
platverzonken
6 schroef 2,9 x 9,5 mm 

platverzonken

Inhoud Benodigd gereedschap

· schroevendraaier
· schroeftol/boormachine
· boortje 2 mm
· rolmaat
· potlood
· ijzerzaag
· hobbymes
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Verpakking 100 x 120 cm:
2 horprofiel 100 cm
2 horprofiel 120 cm
1 tussenprofiel 100 cm
4 kunststof hoeken
2 t-stukken
1 horgaas (110 x 130 cm)
6,6 meter pees + 1 
peesroller
4 raamsluitingen
2 scharnieren
1 handgreep
8 schroef 2,9 x 19 mm 
platverzonken
6 schroef 2,9 x 9,5 mm 
platverzonken
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Verpakking 120 x 150 cm:
2 horprofiel 120 cm
2 horprofiel 150 cm
1 tussenprofiel 120 cm
4 kunststof hoeken
2 t-stukken
1 horgaas (130 x 160 cm)
8,0 meter pees + 1 
peesroller
4 raamsluitingen
2 scharnieren
1 handgreep
8 schroef 2,9 x 19 mm 
platverzonken
6 schroef 2,9 x 9,5 mm 
platverzonken
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STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6

STAP 7

STAP 8

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Easykit 2412 aluminium raamhor. 
Lees, voordat u de raamhor gaat monteren, eerst de montagehandleiding goed door.

Manieren van monteren:
Op het kozijn

Het profiel wordt op het kozijn geplaatst (A). De raamhor wordt met scharnieren en raamsluiters gemonteerd.

In het kozijn

Het profiel wordt in het kozijn geplaatst (B). De raamhor wordt enkel met raamsluiters gemonteerd.

Meet uw kozijn op. Meet de maten van uw kozijn "in de dag" (in het kozijn), zowel in hoogte als in de breedte (C).

Zaagmaat profielen: 

montage "op het kozijn":

breedte = B 

hoogte = H

montage "in het kozijn":

breedte = B - 4 cm

hoogte = H - 4 cm

Zaag met een ijzerzaag de aluminium profielen op de juiste maat (D).

Steek de profielen in de hoeken (E). Controleer of het horkader op of in het kozijn past. Bij extra hoge of brede ramen (groter dan 100 cm) moet u 

een tussenprofiel monteren (F). Dit is ter versteviging van het horkader.

Het tussenprofiel moet op dezelfde maat als die van het kortste horprofiel van het horkader gezaagd worden.

Leg het gaas over het horkader. Zorg ervoor dat het gaas ca. 5 cm over het kader valt.

Rol met behulp van de gaasroller het gaas met de pees in de profielen (G).

Tip! Gebruik bij brede of hoge ramen een dunne tussenlat (H). Dit voorkomt dat het horkader kromtrekt tijdens het spannen van het gaas.

Snij met een scherp hobbymes het overtollige gaas weg. Let op het gaas is kwetsbaar, snij daarom langs een liniaal of een platte strip (I).

De volgende stappen zijn alleen van toepassing als u de raamhor "op het kozijn" monteert. Bij montage "in het kozijn" moet u alleen 4 

raamsluiters plaatsen (zie stap 8).

Monteer de greep. Boor de gaten voor en monteer met twee schroeven (2,9 x 9,5) de greep in het midden van het verticale profiel (J).

Monteer de scharnieren. De twee scharnieren worden ca. 15 cm van de hoekpunten van het kader gemonteerd met schroeven 2,9 x 9,5 (K). 

Boor de gaten voor met een 2 mm boortje. Houd de horraam tegen het kozijn. Teken met een potlood de positie van de scharnieren af (L). Boor 

de gaten in kozijn voor en monteer de scharnieren op het kozijn met schroeven 2,9 x 19 (M). 

 

Boor de gaten in kozijn voor en monteer de raamsluiter op het kozijn met schroeven 2,9 x 19 (N) .

 

Uw horraam is klaar voor gebruik.


